
Brillante Farben im Alltag
Farbausgabe war noch nie so einfach und preiswert. Kompakt, einfach zu verbinden und hoch produktiv – mit diesen
Desktopsystemen wird der Farbdruck für jedes Budget erschwinglich.

Beeindruckende Qualität und Leistung

Leuchtende Farbdrucke

Schnelle Druckausgabe mit 25 Seiten pro Minute

Unkomplizierte drahtlose Verbindungen

Platzsparendes Design

Diese Geräte sparen Platz, ohne bei Qualität und Leistung
Kompromisse einzugehen – perfekt für kleinere Büros und
Arbeitsgruppen mit hohen Druckanforderungen. Sie machen
im Business-Alltag wunderbar mit und liefern eine leuchtende
Farb- und Schwarzweiß-Ausgabe bei produktiven 25 Seiten/
Minute. Dank Near Field Communication (NFC) ist das
Verbinden einfacher denn je – so sind brillante Drucke im
Alltag wirklich für jeden Benutzer ein Kinderspiel.

Farbdrucker und Multifunktionssystem

RICOH
P C300W
M C250FWB

Drucker Kopierer Scanner Fax



Bequeme, intuitive Bedienung

Drucker: 4 zeiliges-LCD

4-in-1-Multifunktionssystem: Farb-Touchscreen

Schneller Dualscan (nur M C250FWB)

Optionale 2. Papierkassette

Um Ihnen die Wahl der richtigen Technologie zu erleichtern,
bietet Ricoh dasselbe Druckwerk als Einzel- und
Multifunktionssystem an. Der C250FWB ist ein 4-in-1-System,
das Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen kombiniert. Der
große Farb-Touchscreen vereinfacht die Bedienung und mit
dem Dualscan werden doppelseitige Originale unkompliziert
in einem Durchgang gescannt. Mit der optionalen zweiten
Papierkassette können die Kapazitäten erweitert und
verschiedene Papiergrößen und -typen sofort bereitgehalten
werden.

Einfache mobile und WiFi-Interaktion

Verlässliche Drucktechnologie

Windows, Mac und Linux

AirPrint, Mopria und GCP

NFC-Konnektivität

Ob Windows, Mac oder Linux, die Modelle P C300W und M
C250FWB lassen sich perfekt in jeder Umgebung integrieren.
AirPrint, Mopria und Google Cloud Print als Standard machen
es einfach, von Smartphones und Tablets zu drucken oder zu
scannen. Dank der Integration von Wi-Fi Direct und Near
Field Communication ist das Anmelden am Netzwerk mit
einem Handgriff erledigt. Diese kompakten und
erschwinglichen Lösungen erfüllen zuverlässig die hohen
Anforderungen von Arbeitsgruppen und stellen alltägliche
Dokumentenprozesse auf neue Grundlagen.



RICOH M C250FWB/ RICOH P C300W
HAUPTSPEZIFIKATIONEN

RICOH M C250FWB RICOH P C300W
ALLGEMEIN

Konfiguration Desktop
Technologie Laser
Aufwärmzeit 20 Sekunden
Ausgabegeschwindigkeit 1. Seite:
SW

9,4 Sekunden

Ausgabegeschwindigkeit 1. Seite:
Vollfarbe

9,8 Sekunden

Durchgängige
Ausgabegeschwindigkeit

25 Seiten pro Minute

Speicher: Standard 256 MB
Speicher: Maximal 256 MB
SPDF-Kapazität 50 Blatt -
Einm. monatl. Spitzenauslast. 30.000
Duplex Ja
Gewicht 30 kg 25 kg
Abmessungen: B x T x H 420 x 493 x 473 mm 400 x 450 x 334 mm
Stromversorgung 220 - 240 V, 50  ̸60 Hz

KOPIERER (RICOH M C250FWB)

Mehrfachkopieren Bis zu 99 Kopien -
Zoom Von 25 bis 400 % in 1-%-Schritten -
Ausweiskopie Ja -

DRUCKER

Druckverfahren Laser-Scannen, elektrofotografischer Druck
Druckersprachen: Standard PCL5c

PCL6
PostScript (Emulation)

Druckauflösung maximal:2.400 x 600 dpi
Font Standard:PCL (80 fonts), PS3 (80 fonts)
Schnittstellen: Standard Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX

Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)
USB 2.0

Mobiles Drucken Apple AirPrint™
Mopria

Google Cloud Print
Windows®-Umgebungen Windows® 7

Windows® 8.1
Windows® 10

Windows® Server 2008
Windows® Server 2008R2

Windows® Server 2012
Windows® Server 2012R2

Windows® Server 2016
Mac OS-Umgebungen Macintosh OS X v10.10 - v10.13
Weitere unterstützte
Umgebungen

Linux

SCANNER (RICOH M C250FWB)

Scannen: SW (Vorlagen/Min) 21 Bilder ⁄ Minute (300 dpi A4 Simplex) -
Scanner: Vollfarbe
(Vorlagen/Min)

12 Bilder ⁄ Minute (300 dpi A4 Simplex) -

Auflösung: Maximal 19.200 dpi -
Scan-Auflösung 600 dpi -
Mitgelieferte Treiber Netzwerk-TWAIN-Treiber -
Scanmodi - -

FAX (RICOH M C250FWB)

Telefonnetz PSTN (Öffentliches Fernsprechwählnetz),PBX -
Kompatibilität ITU-T (T.37) Internet-Fax -
Übertragungsrate 3 Sekunden -
Modemgeschwindigkeit: Maximal 33,6 kBit⁄s -
Internet-Fax Standard -
LAN-Fax Standard -

PAPIERVERARBEITUNG

Empfohlenes Papierformat A4
A5
A6
B5

Papiereinzug: Standard 250 Blatt
Papiereinzug: Bypass 1 Blatt
Papiereinzug: Maximal 751 Blatt
Papierausgabe: Standard 150 Blatt
Papiergewicht Papierkassette:60 - 163 g/m²

Optionale Papierkassette:60 - 105 g/m²
Bypass:60 - 163 g/m²
Duplex:60 - 90 g/m²



RICOH M C250FWB/ RICOH P C300W
HAUPTSPEZIFIKATIONEN

RICOH M C250FWB RICOH P C300W
UMWELTDATEN

Stromverbrauch: Max. 1.300 Watt oder weniger
TEC-Wert (nach der ES 3.0
Methode)*

0,31 kWh pro Woche 0,3 kWh pro Woche

* Es ist ein Referenzwert, der auf
der Testmethode gemäß
ENERGY STAR Ver.3.0 basiert.

PAPIERAUSGABE UND FINISHING-OPTIONEN

1 x 500-Blatt-Papierkassette

VERBRAUCHSMATERIAL

Starter-Kit Schwarz: 1.000 Seiten
Cyan: 1.000 Seiten

Magenta: 1.000 Seiten
Gelb: 1.000 Seiten

Toner: Schwarz 2.300 Seiten
Toner: Cyan 2.300 Seiten
Toner: Magenta 2.300 Seiten
Toner: Gelb 2.300 Seiten
Ausgewiesene Ergiebigkeitswerte
basieren auf einer Tonerdeckung
von 5 %

Alle Marken- und/oder Produktnamen sind Marken der entsprechenden Eigentümer. Die Spezifikationen und das äußere Erscheinungsbild können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Farbe
des tatsächlichen Produkts kann von der in der Broschüre dargestellten Farbe abweichen. Die Bilder in dieser Broschüre sind keine echten Fotos, und es können geringfügige Detailabweichungen
auftreten. Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Alle Rechte vorbehalten. Diese Broschüre, deren Inhalt und/oder Layout dürfen ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Ricoh Europe PLC nicht
verändert und/ oder angepasst, teilweise oder vollständig kopiert und/oder in andere Dokumente eingefügt werden.


